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CENTRO DI TORNITURA E FRESATURA GOODWAY GMT-2000 LST

Codice GOOD GMT2000LST
Costruttore Goodway

Modello GMT-2000 LST
Capacita'

Diametro volteggio 660 mm

Diametro tornibile (testa) 660 mm

Diametro tornibile (torretta) 420 mm

Lunghezza tornibile 1520 mm

Passaggio barra 65 mm

Distanza tra i nasi mandrino 1850 mm

Asse X1 (testa)

Corsa 615 mm / Avanz. 50 mt/min

Asse Z1 (testa)

Corsa 1590 mm / Avanz. 50 mt/min

Asse Y1 (testa)

Corsa +/- 150 mm / Avanz. 40 mt/min

Asse X2 (torretta)

Corsa 240 mm / Avanz. 30 mt/min

Asse Z2 (torretta)

Corsa 1400 mm / Avanz. 40 mt/min

Asse B (testa)

Corsa 240 gradi (+210/ -30)

Asse Zs (contromandrino)

Corsa 1560 mm / 40 mt/min

Linea mandrino

Giri mandrino

4500 rpm (testa 1/2)

Naso attacco mandrino

ASA 2-6 (testa 1/2)
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Foro mandrino

D.76 mm (testa 1/2)

Diametro cuscinetti

120 mm (testa 1/2)

Potenza mandrino

25 Kw (testa 1/2)

Coppia 610 Nm (testa 1/2) S6-40%
Testa

Velocita' 12000 rpm

Attacco mandrino HSK-63

Coppia

62 Nm (testa 1/2) S6-40%

Potenza motore

21 Kw S6-40%

Torretta

Tipo torretta

9 posizioni

Dimensioni

quadro 25x25 mm / bareno D.40 mm

Tempo indexaggio

0,2 secondi (adiacente)

Cambio utensile

Numero posizioni utensili 40

Diam max / Lung max utensile |D.90 mm x L.450 mm
Peso max utensile 12 Kg

Caratteristiche generali

Potenza assorbita 133 KVA

Dimensioni mm 5080 x 2850 x 2720 H
Peso complessivo 20.800 Kg




LUGHESE UTENSILERIA E MACCHINE SRL

via Piratello 59/3 - 48022 Lugo (RA) - ITALY
tel: +39 0545-31905 - fax: +39 0545-32055

C.F. e P.IVA 00955360391 - Cap. Soc. i.v. € 1.000.000

email: info@lughese.com / web site: www.lughese.com

Milling Spindle

Lower Turret

Struttura macchina

GIQQDW:Y

Testa tiltante Capto rpm 12.000
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Magazzino utensili

’lé

Presetting automatico Renishaw
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